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‘ Elektronikai rendszerek

a Valtoztathato jelzésképii tablarendszerek

Elképzeléstol a megvalosulasig...
tervezés (tanulmanyterv, kiviteli terv,
megvaldsuldsiterv)
generalkivitelezés

tzemeltetés
Felhasznalasiteriiletek: Rendszerjellemzok: karbantartas
autopalyak nagy intenzitasu LED-ek
gyorsforgalmi utak specialis fellletl panel
utastajékoztatas kornyezethez alkalmazkodé fényerdsség
parkolorendszerek tetsz6leges méret
belépteté rendszerek stb. fullmatrix, fullcolor, monokrom kijelz6k

S 80

Hirkozlérendszerek komplett kialakitasat és uzemeltetését vallaljuk a
tervezést6l kezdédden a kivitelezésig a szlikséges portalszerkezet,
kamerarendszerek, jelzétablak és egyéb forgalomtechnikai eszkozok
biztositasaval.
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‘ Elektronikai rendszerek

= Kozuati forgalomiranyité rendszerek berendezési 4 TeleControl®tavfeliigyeletirendszer

M Forgalomiranyité berendezés A felhasznalé telephelyén lévo tavfeliigyeleti rendszerrel
figyelemmel kisérheték a forgalomiranyité berendezé-
sek mikodése, esetleges meghibasodasa illetve lehe-

ldmpavezérl elektronika max. 16 jelzécsoporthoz ", 8 cEE B
téségvan izemmod, datum, id6 atallitasra.

méretek: 700x700x320mm / 700x500x320mm
alkalmazhato lampatipus: LED 8W - 17W
LV-2 kartya: 2 jelzGcsoport vezérlésére
voros ellendrzések: jelzGcsoportonként 2 piros
csatorna dramra ellen6rzott
sarga/zold ellendrzések: jelz6csoportonként 1 - 1
feszlltségre ellendrzottek

Eseménynaplo
automatikus bejelentkezés, fogadas
tizenetkiildés (telefon, fax, e-mail)
utolsé 200 esemény tarolasa

iizemmodok:
S.VILL.: sarga villogo i
KPV:  manualisan valaszthaté fix program 4 Gyalogos nyomogomb
PVO: heti és éves kapcsolodras programvalasztas
. forgalomfiiggd vezerlés vandalbiztos kialakitas
TAV: tavvezérelt tzemmad kivald lathatésag
koordinalt Gzemméd, parhuzamos hangolassal homoru hatsé fal (876 mm jelzéldmpa oszlophoz illeszkedé kivitel)

FB-16M, VTC, VSF
méret:150 x 100 x 80mm

tépellétés: 230V AC 50Hz kijelz6 méret: 75 x 25mm
max. teljesitmeny felveétel: 500W felirat: VARJON - vorés LED-ekkel
védettségi osztaly: [p43 nyomogomb méret: @ 35mm A

VARJON

szin: kromsarga, (rendelésre barmilyen RAL szin)
védettségi osztaly: IP65

tapellatas: 230V AC 50Hz

max. teljesitményfelvétel: 7 W

Egyedi és kozponti forgalomiranyito rendszerek kialakitasat vallaljuk,
tomegkozlekedésijarmiivek elénybe vald részesitésévelis.
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‘ Elektronikai rendszerek

4 Veszélyrefigyelmeztetd sargavillogo berendezés

Felhasznalasi teriilet:
gyalogos atkelShelyek
kerékparutak
fokozottanveszélyes helyek

védettségi osztaly: IP43 L e
tapellatas: 12V DC III. Erintésvédelmi Osztaly
lampa tipus: LED 8W - 17W

fogyasztas: 4,2W/h

SSV12V DC vezérlo berendezés
2-4 db szabvanyos LED-es sarga villogo
vezérlésére
tapellatas: 12V DC 130 W napelem
kozvilagitas
230V 50 Hz (tapegységgel)

a Jarmuiérzékelo detektorok

4 Induktivdetektorok
Miikodési elv: az Gtburkolatba épitett harom-négy menetes tekercs onindukciés
tényezd6jének valtozasan alapul

Induktiv detektor tipusok
szilikon detektor
kabeldetektor (kivalo élettartam)

4 Vonaldetektor
Miikodésielv: a Fold magneses mez6jében bekovetkezd valtozason alapul

Elonye:
megbizhaté m(kodés nem érzékeny a kornyezeti
homérsékletingadozasra, a palyaszerkezet

v

& Led Marker® aktiv Gtburkolati prizma

Rossz id6jarasi korilmények, szilirkileti és éjszakai fényviszonyok kozdtt is
hangsulyos jelzését biztosito vizszintes burkolati jelzétest.
Felhasznalasi teriilet:

forgalomtechnikai szempontbél fokozottan

veszélyes palyaszakaszok

gyalogos atkeléhelyek

jelz6lampas csomopontok

,,,,,

Kivitel:
hoekézhetd, ontottvas prizmatest
egy vagy kétiranyd LED-es vilagitofej
kabeles vezérlés
Miiszaki adatok:
prizma test méret: @ 120mm, magassag 42mm
aktiv-optika méret: @ 34mm, magassag Z2émm
tapellatas: 12V DC

LedMarker® vezérléberendezés:
2 - 500 db aktiv-burkolatprizma vezérlése
tapellatas: 12V DC 130W napelem

kozvilagitas
230V 50 Hz (tapegységgel)
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‘ Elektronikai rendszerek

a Sebességkijelzo és sebességkorlatra figyelmezteto a Forgalom és térfigyelo kamerarendszerek
berendezések

Elképzeléstol a megvaldsitasig...

A sebességcstkkentés hatékony eszkdze. S E B ESSEG E : kamerarendszerek tervezése, kiépitése

forgalomfigyeld kameraképek szamitogépes elemzése feldolgozasa
forgalmiadatok megjelenitése interneten, PDA-n vagy mobiltelefonoin
meglévo és Ujrendszerek izemeltetése

Felhasznalasi teriilet:
iskolak
lako-pihent dvezetek
gyalogos atkeldk
forgalomtechnikai szempontbdl veszélyes
helyszinek
Sebességmeérés:
radaros
(egy sévos utakra)
folyamatos sebesség mérés és kijelzés
uttestbe siillyesztett (nem hurkos)
egy sebességet jelez ki kb. 4-7 sec-ig

Kijelzo:
fényviszonyokhoz alkalmazkodd fényerésség
igény szerint sebesség adat, szoveges felirat
vagy sebességet mutatd tablakép

tapellatas:
napelem
kozvilagitas
230V 50 Hz

PLABTIHQUTE Sajatforgalomfigyeld rendszeriink: www.utv.hu
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